
Vare.Nr Pris stk Vare.Nr Pris stk Vare.Nr Pris stk Vare.Nr Pris stk Vare.Nr Pris stk

C506548 330,56kr         C506548-30 621,62kr         PR6548 3 966,49kr          C506548-90DG 1 288,98kr      C506548A 372,14kr                

Vare.Nr Pris lm Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris pr meter

C508705 195,43kr         C506549B 67,57kr            C506549K 62,37kr               C506548-45DG 1 288,98kr      C506961 155,93kr                

Elegant C50 LED

Sideskjørt standard 6549

Selve LED lysene er ikkje med, 

de kjøpes seperat i din el 

butikk

Skjøt for sideskjørt 6549

Lagerført i sort og aluminium

Endelokk 6549

Lagerført i sort og aluminium
Hovedkloss 45 grader

Profil for LED lys, levert i 6 meter 

lengde.

LED lysene følger ikkje med de 

kjøpes seperat i din EL butikk

Pris oppdatert 26.12.2022

Elegenat C50 LED leveres uten stolper, dette er ett stolpefritt rekkverk. Dette er ett lagerført rekkverk i eloksert aluminium.

Du finner monteringsinfo og flere deler på: www.fasadeglass.no/elegant-c50-led

Kampanjepris fra 01.01.2023 - 31.03.2023 ca kr 3190,- pr meter
Vi må kalkulere rekkverket før endelig pris kan fastsettes!

Hovedkloss 15cm

Brukes i senter på glasset

Hovedkloss 30cm

Brukes i hver glass-skjøt

Hovedkloss 200cm

Denne kan brukes istedenfor 

klosser

Hovedkloss 90 grader

Kloss for å danne ett 90 grader 

hjørne utvendig eller innvendig

Hovedklosss 15cm justerbar

Brukes der hvor det ugjevnheter



Vare.Nr Pris lm Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris Vare.Nr Pris Vare.Nr Pris pr meter

C506297 34,30kr            C506549D 102,91kr         C506549-90A 372,14kr             C506549-90B 372,14kr         AKFT11 7,95kr                     

Vare.Nr Pris stk Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris pr stk Vare.Nr Pris

S8100 21,00kr            S3516 34,30kr            52595132 249,00kr         AK5027D 353,93kr                

Klart glass Link
Sotet glass Link
Ultraklart 

glass
Link

Lim for aluminium

For liming av aluminiumsdetaljer

Montering er meget enkel, men krever nøyaktighet.

Hovedklosser monteres ved at man starter med en 15cm kloss, så er det en 15cm kloss i 

senter på glasset. Så en 30cm kloss i skjøten mellom 2 glass. Så klossene blir slik 15cm - 

30cm - 15cm osv til vi kommer til enden. Da blir det å avslutte med 30cm kloss i skjøten 

før siste glass, så 15cm kloss i senter på glasset, også 15cm i enden på glasset. Dette er jo 

litt avhengig av hvor bredt det siste glasset er.

Når alle klosser er satt opp monteres glassene med minium 8mm klaring mellom hvert 

glass. Glass jobber i sola, så det må være avstand mellom glassene. Det er en fordel å 

sette opp alle glassene før en endelig kiler de fast. 

Når alle glassene er satt opp så kiles glassene fast, og deksel med pakning klikkes på 

plass. Ved strekker på lenger enn 6 meter bør det brukes skjøt for dekselene. I hjørner 

kan de ferdige hjørene brukes.

Rekkverket blir ikkje sterkere enn innfestingen så pass på at alt er montert med en godt 

innfeste

Vi har flere typer glass og 

velge mellom, flere farger og 

nyanser. Ønskes det logo eller 

tekst på glassene spør oss

Fasadeglass AS - Nedre Kongerød 33 - 3737 Skien

www.fasadeglass.no - post@fasadeglass.no - Telf 3549 9933

Treskrue for fot Skrue for håndrekke Gysemasse betong

Treskrue 8x100 A2

For innfeste av hovedkloss i 

treverk

Skrue 3,5x16 A4

For montering av håndrekke

Innslagsanker for betong 10M

For innfeste av hovedkloss i 

betong

Soudafix VE400

For feste av hovedkloss om en 

ønsker å jysefast denne

Styreskinne

Denne vil hjelpe deg med å få 

klossene satt opp på en rett 

linje

Hjørne utv 90 grader

Lagerført i sort og aluminium
Glasspakning

https://www.fasadeglass.no/_files/ugd/a9aa95_20643a4964a4416380a1d4c81ebd9067.pdf
https://www.fasadeglass.no/_files/ugd/a9aa95_6db2f7f3f42d469e942756a05005acea.pdf
https://www.fasadeglass.no/_files/ugd/a9aa95_35d9a2a1aee14f32aa7e912a60382e90.pdf

